
DESENHO DIMENSIONAL
DIMENSION DRAWING (mm) 

ExeExe

Prensa cabo poliamida A2, para elétricos não .cabos armados

Material: Poliamida; 
Acabamento: Cor preta, cinza ou azul;
Anel de vedação: Neoprene;
Rosca: Ver tabela;
Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/7/31, ABNT NBR IEC 60529.

Cable gland .poliamyde A2, for unarmoured electrical cables

Material: Polyamide;
Finished: Color black, gray and blue;
Sealing ring: Neoprene;
Thread: See table;
Technical standards: ABNT NBR IEC 60079-0/7/31, NBR IEC 60529.

Aplicação / Application

Descrição do produto Product description

Marcação / Ex mark          

Ex eb IIC Gb 

Pó / Dusty Ex tb IIIC Db 

Grau de proteção / Protection degree

Zonas / Zones

1, 2, 21 e 22

Temperatura de operação / Operating temperature

 -20ºC ≤ Ta ≤ +100ºC

Gases

IP 66/68 (até 5 Bar)  / IP 66/68 (up to 5 Bar) 
 

P = Pequeno / Small
G = Grande / Big
E = Especial / Special

Em função da capa externa do cabo
Depending on the outer jacket of the cable

{

{ M = Métrica / Metric
N = NPT ou/or B = BSP
P = PG

A = Azul / Blue
P = Preto / Black
C = Cinza / Grey

B

A

C

Áreas classificadas. Utilização em cabos elétricos não armados aplicados em caixas de junção, painéis, 
tomadas industriais, instrumentos, luminárias, entre outros equipamentos que exigam proteção Ex. 

Classified areas. Use in unarmored electrical cables applied in junction boxes, panels, industrial sockets, 
instruments, luminaires, among other equipment that require Ex protection.
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  A Maccomevap reserva-se ao direito de modificar, incluir ou excluir informações dos produtos,  
a qualquer momento e sem aviso prévio.

  Maccomevap reserves the right to modify, include or exclude information of the products,
at any moment, without prior notice.1

Exemplo para prensa cabo com acessórios / Example for cable gland with acessories:

MPC159M20P□L

Prensa cabo escolhido
Cable gland selected

+ □ 001 = Anel de vedação externo
         External sealing ring
002 = Contra porca + Anel de vedação externo
         Lock-nut + External sealing ring

Prensa cabos
     Cable glandsMaccomevap

ISO 9001:2015

MAC.Exe.159

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.


